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UNSCHLAGBAR!
Das Weltklasse-Duo in punkto Bildqualität, 

Gewicht, Größe, Bedienkomfort und Geschwindigkeit

x– on® tubeAIR

x– on®

„„...das kleinste und schnellste 
 Speicherfoliengerät auf dem Weltmarkt! 

„...das kleinste und schnellste 
 Speicherfoliengerät auf dem Weltmarkt! 



3S3S3S

 >> Das Beste beider Welten
x-on®spark vereint alle Vorteile der digitalen Sensoren- und Folientechnologien und eliminiert gleichzeitig ihre Schwächen. 
Sichern Sie den Patientenkomfort mit flexiblen Speicherfolien und vermeiden Sie lästige Kabel. Sparen Sie Zeit und 
machen Sie keine Kompromisse in der Bildqualität.

Sparen Sie Zeit

>> x-on®spark liest  eine Speicherfolie in nur 3 Sekunden
>>  x-on®spark ist mit Abstand der schnellste Scanner 

auf dem Markt.

Innovation

>>  Das Herz von x-on®spark, das Stream Line Scanning 
Patent. Eine außergewöhnliche Innovation, die Sie von 
allen aktuellen Einschränkungen und Nachteilen befreit.

Platzsparend

>>  x-on®spark ist das kleinste Speicherfoliengerät 
      auf dem Weltmarkt. 
>> Klein und schön.

Vermeiden Sie Probleme

>> x-on®spark hat kaum Verschleißteile oder Tasten - somit störungsarm. 
>> Bedienung: Einfach einführen und scannen.

Seien Sie egoistisch

>>  Teilen Sie nicht mehr Ihren Speicher-
folienscanner und behalten Sie ihn an 
Ihrer Seite für sofortigen Einsatz und 
Nutzen.



Geringe Strahlendosis

>>  Die mit x-on®spark gelieferten, neuartigen Nadel- 
Speicherfolien sind zweimal sensitiver als reguläre 
Speicherfolien. 

>> x-on®spark benötigt zweimal weniger Strahlendosis. 
>> x-on®spark ist sicherer.
>> Kann auch mit herkömmlichen Speicherfolien benutzt   
      werden (allerdings mit den selben Resultaten wie bei 
      Fremdscannern)

Außergewöhnliche Bilder

>>  Mit einer Auflösung von 35 lp/mm* erreichen wir die 
besten Sensor-Werte.

Abbildung in Originalgröße:

2

HD



Speicherfolien

Mit vier verschiedenen Speicherfoliengrößen bieten Sie Ihren Patienten den besten Komfort.

Abbildung in Originalgröße:

22 x 32 mm 24 x 40 mm 30 x 41 mm 27 x 54 mm

 >> Technische Daten

HD Full HD Ultra HD

Scan-Zeit (s) 3 6 12

Pixel-Größe (µm) 42 28 14

Theoretische Auflösung (lp/mm) 12 18 35

Reele Auflösung (lp/mm) 12 16 20

Belichtungszeit (ms)** 60 90 180

Geräteabmessungen (BxHxL) 12 x 6 x18 cm

Gewicht 1 kg

Verbindung USB

Netzanschluss 100 - 240 VAC
50/60 Hz 0.65 A

Konfigurationen

Dank unserer Twain-Oberfläche können x-on®spark-Bilder problemlos in Ihre Praxis-Management Software
oder Ihre Imaging-Software eingebracht werden. Ein Mac-Treiber für Apple-Nutzer ist auch vorgesehen.

x– on®

byzz®nxt
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>> Die Spitzenqualität im Kleinröntgen
So klein und so leicht wie noch nie

x– on® tubeAIR

Kopfgesteurt.
Perfekt positionierbar.
Die ideale Ergänzung zum x-on®spark für höchste digitale Ansprüche.

>>   Bestechend klein und leicht.
>>  Neueste DC Technologie.
>>  Komplette Unterbringung des Bedienfeldes am Kopf 
      - intuitiv und bequem - für einen noch schnelleren Workflow.
>>  Optimale Winkel für bestmögliche Resultate. 
>>  Leichtgewicht für die stabile und sichere Positionierung.
>>  Ergonomisches Design für die tägliche Anwendung. 
>>  Wahlmöglichkeiten zwischen manueller Eingabe oder der automatisch
 vom Werk voreingestellten Röntgenzeit.
>> Automatische Einstellung der Röntgenaufnahmezeit abhängig vom
 eingestellten Winkel.
>>  0,05 - 0,5 Sek. Belichtungszeit.
>>  65 KV/3 mA konstant - speziell für digitale Sensoren und Folien.
>>  3 verfügbare Armlängen: 450 mm, 600 mm und 900 mm.

Die vollkommen neu entwickelte Nanotube

>> Das Geheimnis für Bildqualität, Leichtgewicht 
      und reduzierte Wärmeentwicklung.

NEU: Carbon Nanotube      

Herkömmliche Tube
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 >> Technische Daten x– on® tubeAIR

Fokuspunkt 0,4 mm (IEC 60336)

Röhrenspannung 65 kV

Strom 3,0 mA

Belichtungszeit 0,05 ~ 0,5 (in 0,01 Sek. Schritten)

Abstand Min. 200 mm

Röntgenfeld
Standard: 60 mm rund, 30 x 40 mm rechtwinklig

Optional: 20 x 30 mm rechtwinklig

Armlängen 450, 600, 900 mm

Zubehör Fernauslöser (Handschalter/Türschalter)

Gewicht

15,9 kg (Armlänge 450 mm)

16,6 kg (Armlänge 600 mm)

17,9 kg (Armlänge 900 mm)




